MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

ORGÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE 01 quadra POLIESPORTIVa NA cOMUNIDADE RURAL DE VARGEM FORMOSA, COBERTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE RURAL DO ONÇA E Alambrado PARA CAMPO DE FUTEBOL “RIBEIRÃO” NA ZONA URBANA 

LOCAL:
coMUNIDADES RURAIS DE VARGEM FORMOSA E ONÇA E ZONA URANA DESTE MUNICÍPIO
data:

ABRIL/2019.

Nº do contrato: 1.038.248-54/2017
Objeto: O presente memorial técnico se refere às obras de “Construção de uma Quadra Poliesportiva com dimensões oficiais de vôlei, basquete, futebol de salão, inclusive com alambrado e iluminação, Construção de uma Estrutura e Cobertura Metálica para uma Quadra Poliesportiva e construção de um Alambrado para um Campo de Futebol, conforme os projetos e detalhamentos anexos a este memorial técnico

Especificações Técnicas: “QUADRA POLIESPORTIVA”
1 – Quadra: Após os trabalhos em terra (acerto mecânico do terreno colocando-o na cota de assentamento). Será colocada uma lona preta tipo “terreiro” com espessura de 150 Micras, afim de isolar e impermeabilizar a área para recebimento da armação de aço em tela soldada tipo Q-138  ø 4.2 a cada 10 cm nos dois sentidos. 

O concreto no traço 20 Mpa com espessura de 7 cm será executado com nivelamento a laser e desempenado com acabadoras de pás para permitir o melhor acabamento do piso e juntas serradas em quadros de 2,0mx2,0m com disco diamantado (cliper).
Será feito ainda uma pintura apropriada para piso onde será feio a demarcação das áreas destinadas aos esportes específicos praticados na mesma.
2 – Alambrado: Será estruturado com tubos de aço de 2”, chapa 14 2” para recebimento da tela que será em malha de 2” e fio galvanizado nº 14 conforme as dimensões e posicionamento do projeto.

3 – Iluminação: O quadra será iluminado por 04 conjuntos de 03 refletores com lâmpadas de vapor de mercúrio de 400 w devidamente afixada nos postes, que serão alimentadas através de um quadro de distribuição de circuitos conforme previsto em projeto.

4 – Equipamento Esportivo: Conforme projeto (Trave de futsal com rede, poste de vôlei com rede e tabela de basquete com rede).
ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

1. PRELIMINARES

1.1. Raspagem e limpeza do terreno: O terreno onde se edificará a obra será roçado e limpo para garantir a perfeita locação da obra. 
1.2. Locação da obra: A locação obedecerá aos níveis, alinhamentos e indicações constantes no projeto
2. FUNDAÇÃO

2.1. Colocação de lona plástica: Será colocado uma lona plástica em toda área a ser edificada, com a finalidade de isolar e impermeabilizar o terreno. 

2.2. Formas: Onde for necessário será executada forma em tábua ou madeirite convenientemente escoradas e colocadas para se evitar a deformação e vazamento durante a concretagem.

2.3. Ferragem: Disposta obedecendo-se as dimensões e especificações e trespasses, tomando especial atenção para a garantia do posicionamento e do cobrimento durante a concretagem.
2.4. Concreto estrutural:  O concreto deverá ter resistência à compressão mínima de 200 Kg/cm² e não poderá ser ciclópico. Devem ser observadas as recomendações de norma em todas as etapas de fabricação, lançamento e cura do concreto.

3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA: De acordo com projeto específico.

Especificações Técnicas: “COBERTURA METÁLICA”
1 – Estrutura e Cobertura Metálica: A Estrutura e Cobertura Metálica, será executada com materiais novos e de primeira qualidade, obedecendo sempre as normas quanto as normas pertinentes de fabricação e instalação da mesma. Deverá ter atenção especial quanto a união das peças, seja feita através de parafusos com porcas e/ou através de soldas. Toda estrutura receberá uma pintura protetora anti-ferrugem (pintura de fundo) e ainda uma pintura de acabamento do tipo esmalte em duas demãos, na cor a definir. A cobertura será executada com telhas metálicas em aço zincado, ondulado, espessura de 0,43mm, fixadas com parafusos auto-travantes, de alumínio e vedante de borracha.

ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

1. PRELIMINARES

1.1. Locação da obra: A locação obedecerá aos níveis, alinhamentos e indicações constantes no projeto
2. FUNDAÇÃO

2.1. Tubulões: Será escavado manualmente um bloco de coroamento de 70,0cm x 70,0cm (largura e comprimento) com 60,0cm de profundidade, a seguir será realizado uma escavação com trado mecânico DN-70,0cm e profundidade de 2,40m.

2.2. Concreto estrutural:  O concreto deverá ter resistência à compressão mínima de 200 Kg/cm² e não poderá ser ciclópico. Devem ser observadas as recomendações de norma em todas as etapas de fabricação, lançamento e cura do concreto.
3. ESTRUTURA E COBERTURA
3.1. Estrutura: A estrutura será executada em perfil metálico 150 x 60 x 20mm duplado tipo “caixote” (pilar), na chapa 3,00mm, unidos através de solda, as tesouras e terças serão executadas com perfil metálico enrijecido simples com dimensões a suportar as cargas e vãos previstos em projeto.
3.2. Cobertura: A cobertura será executada com telhas metálicas trapezoidal, em aço zincado, espessura 0,43mm, fixadas com parafusos auto-travantes, de alumínio e vedante de borracha.
Especificações Técnicas: “ALAMBRADO”
1 – Alambrado: Será estruturado com tubos de aço de 2”, chapa 14 2” para recebimento da tela que será em malha de 2” e fio galvanizado nº 14 conforme as dimensões e posicionamento do projeto.

ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

1. PRELIMINARES

1.1. Locação da obra: A locação obedecerá aos níveis, alinhamentos e indicações constantes no projeto
2. ELEMENTOS DE CAMPO
2.1. Escavação manual: Será executado a escavação manual de vala com em terreno de 1ª categoria de forma a oferecer o devido ancoramento dos montantes metálicos, onde será fixado a tela alambrado. 

2.2. Formas: Onde for necessário será executada forma em tábua ou madeirite convenientemente escoradas e colocadas para se evitar a deformação e vazamento durante a concretagem.

2.3. Concreto estrutural: O concreto deverá ter resistência à compressão mínima de 200 Kg/cm² e não poderá ser ciclópico. Devem ser observadas as recomendações de norma em todas as etapas de fabricação, lançamento e cura do concreto.
2.4. Alambrado: Alambrado: Será estruturado com tubos de aço de 2”, chapa 14 2” para recebimento da tela que será em malha de 2” e fio galvanizado nº 14 respeitando a altura para laterais com 2,0m e fundo dos gols com 5,0m, conforme as dimensões e posicionamento do projeto.
____________________
Leonardo Heitor Cunha
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