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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS


MEMORIAL DESCRITIVO REV.00 

OBRA..................: EXECUÇÃO PONTE MISTA COM VIGA METALICA E TABULEIRO MOLDADO EM LOCO 
PROPRIETARIO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ 
LOCAL................: ACESSO DE LIGAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DE BREJINHO/RETIRO – JEQUITIÁ/MG 
 
OBRA 
 
PONTE MISTA COM TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO E VIGAS METÁLICAS, PONTE ESTA COM 4,60 M DE LARGURA E 7,00 M DE COMPRIMENTO, À SER EXECUTADA NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DE BREJINHO E RETIRO, MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ-MG. 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
MOBILIZAÇÃO DO O EQUIPAMENTO PERFURATRIZ 


FUNDAÇÃO 
 
SERÃO EXECUTADAS 03 ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25,0CM E PROFUNDIDADE DE ATÉ 9,0M, PREENCHIDAS COM CONCRETO ARMADO FCK<=20MPA, EM CADA LADO DA MARGEM DO RIO, TOTALIZANDO 06 ESTACAS.  
 
SOBRE ESTACAS SERÃO ESCAVADOS, EM MÉDIA 1,12 METROS ABAIXO DO GREIDE EXISTENTE, EM CADA LADO, DANDO INICIO AO BLOCO DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕES ESPECIFICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL EM CADA MARGEM DO RIO. NO FUNDO DOS BLOCOS SERÁ COLOCADO LASTRO DE BRITA. PARA OS BLOCOS SERÃO UTILIZADO CONCRETO FCK 20 MPA E AÇO, NAS BITOLAS ESPECIFICADAS NO PROJETO. NOS BLOCOS SERÃO AFIXADOS ARRANQUES EM AÇO, LOCALIZADOS NO EIXO DOS BLOCOS, COM ESPAÇAMENTO DE 0,20M E ALTURA DE 1,20M. DEVERÁ SER EXECUTADO O ESGOTAMENTO COM BOMBA SUBMERSÍVEL TIPO LAMEIRA, SEMPRE QUE NECESSÁRIO.

 
SUPERESTRUTURA E TABULEIRO 
 
SERÃO EXECUTADOS PEGÕES COM DIMENSÕES DE 0,80MX4,60MX1,42M, ENGASTADOS NAS ESTACAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO ESTRUTURAL. 
 
APOIADAS EM NEOPRENE DE ALTA DENSIDADE COM DIMENSÃO DE 20X60X3,15CM, SERÃO COLOCADAS DUAS VIGAS METÁLICAS 2W530X92 COM AS SEGUINTES DIMENSÕES 7,00 M DE COMPRIMENTO, 53,3CM DE ALTURA, 20,9CM DE LARGURA E 1,56CM DE ESPEESSURA. 
 
AS ABAS DE CONTENÇÃO SERÃO CHANFRADAS CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO ARQUITETÔNICO. 
 
 AS FORMAS SERÃO EXECUTADAS EM CHAPAS COMPENSADAS PLASTIFICADAS DE 18MM. 
 
SOBRE AS VIGAS SERÁ EXECUTADO UM TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO, DE VIA UNICA PARA TRÁFEGO DE AUTOS COM LARGURA MÁXIMA DE 4,20M E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AMBOS OS LADOS NO SENTIDO LONGITUDINAL DO TABULEIRO, AFASTADO 20,0CM DE CADA EXTREMIDADE, PERFAZENDO UMA LARGURA TOTAL DE 4,60M E COMPRIMENTO DE 7,00M, ONDE O MESMO TERÁ UMA ESPESSURA DE 0,20M DE ESPESSURA DE CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO ARQUITETÔNICO. 

 
REATERRO E COMPACTAÇÃO  
 
APÓS A EXECUÇÃO DO TABULEIRO, SERÃO EXECUTADOS REATERRO E COMPACTAÇÃO NAS CABECEIRAS DA PONTE PARA O NIVELAMENTO DA VIA COM O TABULEIRO RODOVIÁRIO. 

 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
[bookmark: _GoBack]SERÃO AFIXADOS GUARDA CORPOS TUBULARES METÁLICOS, NAS DUAS LATERAIS PONTE. OS GUARDA CORPOS SERÃO EXECUTADOS EM TUBOS DE FERRO DE 2” POLEGADAS NA PARTE SUPERIOR, MONTANTES E PARTE INTERMEDIÁRIA EM TUBO DE 1 ½”. OS GUARDA CORPOS TERÃO 1,10M DE ALTURA, COM ESPAÇAMENTO ENTRE COLUNAS DE NO MÁXIMO 2,00M COM DUAS DIVISÕES INTERMEDIARIAS. OS GUARDA CORPOS RECEBERÃO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE FUNDO PREPARADOR PARA TUBO DE FERRO. 
 

JEQUITIBÁ, 01 DE ABRIL DE 2.020. 




_______________________________________ 
LEONARDO HEITOR CUNHA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 74.701/D MG
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