[image: image1.png]A

JEQUITIB




  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS


Memorial descritivo

Obra: Academia de Saúde
Data: janeiro/2019
* Muro:

- Será executado em alvenaria utilizando tijolo cerâmico furado, assentes com argamassa de cimento, cal e areia. O muro será estruturado com pilares em concreto armado, sendo todo revestido com chapisco de peneira.
A fachada principal, será executada com a descrição acima, sendo a mesma recebendo sobre o chapisco o reboco e pintura látex em ambos os lados (interno e externo). Ainda no muro da fachada principal, será assentado um portão de abrir e um gradil fixo, ambos metálicos, revestidos com pintura fundo anti corrosivo e pintura esmalte, de acabamento.
Tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 29cm;

Traço de argamassa para assentamento 1:2:8 (cimento, cal e areia);

Espessura de argamassa (assentamento) = 1,2cm;

Traço de chapisco 1:3 (cimento e areia);

Traço de reboco 1:7 (cimento e areia);

Altura do muro (interno acabado) = 1,80m;
Altura do muro (externo acabado) = 2,30m;

Seção acabada de pilares 9 x 20cm;

Seção acabada de ferragem 5 x 16cm;
Ferragem corrida = 10,0mm;
Ferragem estribos = 4.2mm;
Espaçamento de estribos cada 20,0cm

Pintura látex em duas demãos, inclusive com aplicação de uma demão de selador acrílico;

Portão metálico 1,50m de largura, 2,30m de altura, sendo estruturado em tubo DN 1 ½”, fechamento em chapa preta até 1,30m de altura e complemento de 1,0m em tela retorcida fio 14 e # 30 x 30mm, tudo revestido com pintura anti corrosivo (01 demão) e pintura de acabamento em esmalte sintético (02 demãos).
* Rampa de acessibilidade:

- Escavar manualmente, logo em seguida será feito um acerto manual do terreno preparando o mesmo para ser concretado. As paredes de contenção da rampa serão executadas em concreto ciclópico. Ao longo de toda rampa será instalado um corrimão tubular.

Espessura da parede de contenção da rampa: 20,0cm;

Contenção em concreto ciclópico no traço 1:3:6 com adição de 30% de pedra de mão, revestido com chapisco de peneira;

Espessura de concreto da rampa: 8,0cm;

Traço do concreto (rampa): fck = 15,0Mpa;

Corrimão tubular, fixado na alvenaria de contenção, tubo DN =1 ½”, revestido com pintura anti corrosivo (01 demão) e pintura de acabamento em esmalte sintético (02 demãos);

Inclinação máxima da rampa: 5%;
Largura da rampa: 1,50m;

Comprimento da rampa: 4,0m.

* Urbanização:

- Será executado uma calçada de circulação, assete meio fio e uma faixa de pavimentação asfáltica, ao longo da frente a referida obra.
Largura da calçada: 2,0m;

Espessura de concreto da rampa: 8,0cm;

Traço de concreto (calçada): fck = 15,0Mpa;

Meio fio tipo pré fabricado: padrão 12 x 16,7 x 35cm;
Base para pavimentação em solo sem mistura ou adição, com 100% de proctor normal, espessura de 30,0cm, largura média de 4,60m e comprimento igual a 38,0m;
Pavimentação asfáltica em concreto CBUQ, espessura de 7,0cm (acabado), largura média de 4,60m e comprimento igual a 38,0m.
OBS.: O material necessário para a execução da base será fornecido e transportado pela Prefeitura Municipal. 
________________________
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